




Qualitätsnachweis

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen für Verkehrs-

klasse Typ II, P 7. Nach dem Prüfzeugnis der BASt wurden 

folgende Klassen gemäß ZTV M 02, TL-M 06, ZTV-SA 97 

und DIN EN 1436 erreicht:

■ Nachtsichtbarkeit – trocken: R 5

■ Nachtsichtbarkeit – nass: RW 4

■ Tagessichtbarkeit: Q 3

■ Griffi gkeit:  S 2 

■ Farbbereich: Y 2 (gelb)

Die Mindestanforderungen an die Verschleißfestigkeit 

von 90% Restfl äche (Praxis und RPA) werden erfüllt. 

Die Folie trägt nach TL M 06 von oben sichtbar die 

BASt-Prüf-Nr. 2008 1VF 01.09

Abmessungen

Linienbreiten von 120 mm, 150 mm, 250 mm und 300 mm 

in unterschiedlichen Laufl ängen

Umweltverträglichkeit

Die Folie wird mit organischen Pigmenten eingefärbt. 

Es wird auf die Schwermetalle Bleichromat und Cadmi um-

sulfi d verzichtet.

Technische Informationen und Prüfberichte fi nden Sie auf 

unserer Homepage unter www.3MVerkehrssicherheit.de
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3M Verkehrssicherheit

■ überragende Haltbarkeit (P7) ergibt lange Liegedauer
■ strukturierte Oberfläche für hohe Nachtsichtbarkeit bei Nässe
■ keine „Geisterspuren“ irritieren die Verkehrsteilnehmer 

Klare Führung in Arbeitsstellen – Tag und Nacht

3M™ Stamark™

selbstklebende 
vorübergehende Fahrbahnmarkierung 
Typ II, Haltbarkeitsklasse P7
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