


Funktionale Wirkungsweise

Das Tempo eines Fahrzeuges wird durch ein integriertes
Mikrowellen-Radar gemessen und grof3flichig angezeigt,
so dass es aus tiber 100 Metern Entfernung lesbar ist. Eine
griine Anzeige informiert den Kraftfahrer iiber die Einhaltung
der vorgeschriebenen Hochstgeschwindigkeit und eine rote
Zahl macht ihn auf eine Geschwindigkeitsiiberschreitung
aufmerksam. Zusitzlich kann ein Blinken der Ziffern den
Warneffekt verstarken.

Zur Optimierung der Lesbarkeit und zur Verldngerung der
Lebensdauer wird die Leuchtstirke der LEDs durch einen
Sensor an die Umgebungshelligkeit angepasst. Separat
angebotene Zubehorprodukte ermdglichen eine Anpassung
des Systems auf den geplanten Einsatz. Dies optimiert den
Nutzen und reduziert die Kosten.

Einfache Installation und Konfiguration

Durch seine leichte, aber stabile Bauweise bietet das

3M Geschwindigkeits-Warnsystem DFS 600 einen hohen
Schutz vor Beschddigung und Witterungseinfliissen. Mit
einem Gewicht von unter 5 kg ist das Gerit leicht durch
eine Person zu transportieren und zu montieren.

Befestigungsmaterial fiir einen mobilen oder auch statio-
ndren Einsatz an Pfosten mit einem Durchmesser von
60 mm gehoren zum Lieferumfang.

Die Konfiguration der Betriebsparameter erfolgt von auflen,
ohne die Offnung des Gerites, durch einen Magnetschliissel.
Neben der Einstellung der Betriebsparameter wie Farbe und
Blinken kann auch die Anzeige des Maximalwertes einge-
stellt werden, um zum Beispiel den Missbrauch durch Wett-
fahrten zu unterbinden.

Ein zusétzlich erhéltliches Schild kann mit einem indivi-
duellen, permanenten Text, z. B. ,,Sie fahren oder ,,Achtung
Schule®, versehen werden, um den sozialen Druck zur
Geschwindigkeitsanpassung zu erhéhen. Dieses Schild ist
ebenso wie der Rahmen des Anzeigesystems mit einer hoch-
wertigen prismatischen retroreflektierenden Folie versehen,
um auch nachts eine hohe Aufmerksamkeit zu schaffen.




Leben retten, Kosten senken

Die Begrenzung der Geschwindigkeit auf bestimmten Streckenabschnitten hat ihren Grund: Sie soll die Sicherheit aller
Verkehrsteilnehmer gewahrleisten, die hier unterwegs sind. Wer die vorgegebene Hochstgeschwindigkeit iiberschreitet, tut
dies in vielen Féllen unbewusst. Das 3M Geschwindigkeits-Warnsystem DFS 600 ist deshalb eine innovative Moglichkeit,
allen motorisierten Verkehrsteilnehmern schnell und deutlich zu signalisieren, ob sie sich noch innerhalb des Tempolimits
bewegen. So kann das neue System in Ihrer Stadt dabei helfen, Leben zu retten. Und dies zu weitaus geringeren Kosten, als
bei einer baulichen Mafinahme entstehen wiirden.

Eine aktuelle Studie der Londoner Verkehrssicherheitsbehdrde LRSU stellt generell fest, dass ein Geschwindigkeits-
Warnsystem seine grofite Wirkung in Straflen mit einem Tempolimit von 30 mph (~ 50 km/h) bis ca. 200 Meter hinter
dem Gerit erzielt. Dabei wird in den ersten zwei Wochen eine Reduzierung von Unféllen um 5,6 % erwartet. Als
besonders effiziente und effektive Methode zur Erhohung der Verkehrssicherheit wird die Rotation von mehreren
Anzeigegeriten an vielen technisch vorbereiteten Standorten gesehen.

Vielfache Einsatzbereiche

Eingesetzt werden 3M Geschwindigkeits-Warnsysteme auf allen Stralenabschnitten, auf denen die Einhaltung der Hochst-
geschwindigkeit unerldsslich fiir die Steigerung der Verkehrssicherheit und die Beibehaltung von Lebensqualitat ist.

Reduzierung der Geschwindigkeit Héufig frequentierte Bereiche

B in Wohngebieten B im Umfeld von Krankenhédusern und Seniorenheimen

B an Ortseingidngen B im Umfeld von Kindergérten, Schulen und Universitdten
B an Baustellen B vor und auf Betriebsgelinden

M in Bereichen mit Tempolimits M an Bushaltestellen

Unfallschwerpunkte Orte mit Umweltbelastung

B in gefdhrlichen Kurven B als MaBnahme zum Larmschutz

B vor Briicken und Tunneln B zur Reduzierung von Schadstoffemissionen

Die wichtigsten technischen Daten

B Mafle und Gewicht Anzeigesystem: 480 x 610 x 58 mm, 4 kg

M Betriebsspannung: 11,3 V- 14,7V

B Netzteil: Eingang 100 V - 240 V AC (Schutzklasse 1), Ausgang 12 V - 100 W

B Batterie-Standzeit: bis zu 240 Stunden bei aufgeladener Batterie und wenig Verkehr
B Radarfrequenz: 24,15 - 24,25 GHz

B Radarmessbereich: 3 - 199 km/h

B CE-Zertifizierung: vorhanden

3M Deutschland GmbH

Abteilung Verkehrssicherheit

Carl-Schurz-StraBe 1

41453 Neuss

Tel: 02131/147475

Fax: 02131/14 3200

E-Mail: Verkehrssicherheit@mmm.com Bitte recyclen. Gedruckt in Deutschland.
www.3MVerkehrssicherheit.de © 3M 2008. Alle Rechte vorbehalten.



3M Verkehrssicherheit

\Verkehsberuhigeiag = = = =
nkt nfallraten

3M" Geschwindigkeits-Warnsystem DFS 600
als psychologische Bremse

B aufmerksamkeitsstark durch groBflachige, zweifarbige Anzeige
M leichte Montage und einfache Inbetriebnahme durch eine Person
B mobil durch leichte Bauweise und mehrtagigen Batteriebetrieb



